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Computar HD対応メガピクセルレンズ

メガピクセル パリフォー力ルシリーズ / デイ邑ナイト力メラ(近赤外)対応

画角
 

NO. 型名 機能
 1/4" 
(3.6x2.7mm) 

T3Z0312CS-MPIR 
90.7'-35.2 。 67.3'-26.5 。... 園田(1/3" CS f3-8mm F1.2) 

TG3Z0312FCS-MPIR2 1 90.7' -35.2'167.3 \26.5 。 
(1/3" CS f3-8mm F1.2) 

TG4Z2813FCS-MPIR3 ..圃富 田富	 1102.2'-23.7 ï 74.2 。ー 17.8 。 
( 1/3" CS f 2.8 -12 mm F1.3 ) 

H3Z4518CS-MPIR 
80'-28.6 。 54.5。ー 19.5 ' 144.8 。 ・ 16 . 1 。 

(1/2" CS f4.5-13.2mm F1.8) 
4 園1 . .
 

1/2" 1/3" 
(6.4x4.8mm) (4.8x3.6mm) 

720p 	 l.3MP 1080p 3M 

1/3" 

MPIR 12FCS-MPIR 

112" 

H3Z4518仁S-MPIR 

*The above chart correlates camera resolution with the suitable computar lens series 

特徴

・メガピクセル対応、	 HD フォーマットカメラの性能を引き出す、
専用の光学設計※TG3Z0312 シリーズ、 H3Z4518CS-MPIR 

."Full HD (16: 9)"フォーマット対応※TG3Z0312 シリーズ、 H3Z4518CS-MPIR

-デイ&ナイトカメラの夜間モード(近赤外波長)に対応

-フォーカス・ズーム・アイリス各リングに、耐震性を向上さ

せる固定ネジ方式を採用※アイリス用固定ネジは、マニュアルタイプのみ

-高コントラスト、高精細な映像を実現


-低照度条件でも、鮮明な映像を実現




「

技術情報

メがどク tz /1/ とは

CCDやCMOSに代表されるイメージセンサーは、光学像を電気信号iこ変える受光素子(画素)が平面上に配列されています。受光素子の数が多いほど

より高精細な画像が得られます。メガピクセルとはこの受光素子が 100万個以上配列されているもので、このセンサーを搭載したカメラを「メガピクセ

ルカメラ」と呼びます。

メガピク官ノルiノ.ンズ.の必要佐

イメージセンサーでは、 レンズよって入射された光学像を受光素子によって電気信号に変換しているために、 光学像の精細度がイメージセンサーから

得られる画像の精細度に影響します。通常のレンズを画素 100万個以上のイメージセンサーを繕載したカメラに使用すると、特に周辺部ではコントラ

ストが低く、メリハリが少ない画像になってしまい、充分な画質が得られない場合があります。そのため、 メガピクセルカメラの性能を充分に引き出し、

高精細で高コントラストの画像を得るためには、周辺部まで高い解像力や光量が得られるメガピクセルレンズを使用することが重要になります。

通常のレンズ メガピクセルレンズ
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メガピクセルレンズ

{匡 通常のレンズ

中心 イメージ 周辺郡

※本ぺージ中の画像・表は、レンス性能のイメ ジです。



仕様

型!名 T3Z0312CS-MPIR 

画面寸法(型) 113 

マウント CS 

焦点距離 (mm) 3 -8mm 

口径 (F) F1.2 -F16C 

画角(水平)。 90.T -35Z 

至近距離 (m) O.3m 

有効径 前玉 (ﾘmm) φ20.9mm 

後玉 (ﾘmm) φ10.5mm 

フィルターサイズ (ゆ MxP=)

外観寸法 (Cφ「x(DW)xH(q札b口x)HxmDm) l φ40mmx55mm 

重量 (g) 54.5g 

型名 TG3Z0312FCS・MPIR

画面寸法(型) 113 

マウント CS 

焦点距離 (mm) 3-8m円1

口径 (F) F1.2 -F360C 

画角(水平)・ 90.T -35.2。

至近距離 (m) O.3m 

有効径 前玉 (ゆ mm) φ20.9mm 

後玉 (ゆ mm) φ10.5mm 

フィルターサイズ (ゆ MxP=)

外観寸法 (Oφ「x(DW)xH(4HhDx)HHmDm ) φ37mm x 48.2mm x 55mm 

血量 (g) 61g 

型名 TG4Z2813FCS・MPIR

画面寸法(型) 113 

マウント CS 

焦点距離 (mm) 2.8 -12mm 

口径 (F) F1.3 -F360 

画角(水平)。 102.2
0 

- 23.7" 

至近距離 (m) O.3m 

有効径 別玉 (ﾘmm) φ23.0mm 

後玉 (ﾘmm) φ7.4mm 

フィルタ サイズ (ゆ MxP=)

外観寸法 (oφrx(DW)xH(φxDx)HxmDm ) φ37.5mm x 48mm x 56mm 

董畳 (g) 71g 

型名 H3Z4518CふMPIR

画面寸法(型) 1/2 

マウント CS 

焦点距離 (mm) 4.5 -13.2mm 

口径 (F) F1.8 -F16C 

画角(水平)。 80
0 

- 28.6
0 

至近距離 (m) O.5m 

有効径 前玉 (ﾘmm) φ25.1mm 

後玉 (ﾘmm) φ10.0mm 

フィルタ サイズ (ゆ MxP=)

外観寸法 (oqb rM(DW)x.H(φHDx)HHmDm ) ゆ 42mmx61mm

重量 (g) 148g 

寸法

Iris Ring U1.32UNF 

U].J2UNF 

• 31 Omm cable is available 

処 Only 31 Omm cable is available 
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